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Антенны для цифрового ТВ своими руками

(Онлайн справочник радиолюбителя)

Зона покрытия цифрового телевидения стандарта DVB-T2 сегодня охватывает уже почти всю Россию. Но часто бывает, что до ближайшего передатчика десятки километров либо ваши окна расположены таким образом, что сигнал не в прямой видимости. В этом случае поймать сигнал цифрового телевидения можно лишь применив антенну с большим усилением либо добавив к ней усилитель.








На этом сайте представлены конструкции радиолюбителей, сделанные своими руками.
 Почему именно самодельная? Во-первых, такая конструкция обойдется почти даром, а во-вторых, коэффициент усиления антенны, сделанной самостоятельно, часто получается выше, чем у заводской.




Происходит это потому, что заводские антенны рассчитаны на прием сигналов во всем ДМВ диапазоне. Для обеспечения равномерных характеристик такое устройство специально расстраивают, удлиняя одни и укорачивая другие элементы, в результате уменьшается коэффициент усиления. А самодельная антенна рассчитывается под конкретный канал и имеет пик усиления именно на нем.

На этом сайте расчет антенны цифрового ТВ производится автоматически, необходимо знать только номера каналов, на которых производится вещание цифрового телевидения в вашем регионе. Для этого нужно посетить сайт Российской телевизионной и радиовещательной сети и на карте найти ближайшую к вам вышку красного цвета (вещают два мультиплекса), или синего цвета (вещает только первый мультиплекс).
Подведите курсор к этой вышке и нажмите на нее для получения дополнительной информации. Здесь нам нужны номера каналов первого и второго мультиплекса. Запомните их.

Если вы живете не в России, то информацию по вышкам других стран можно увидеть здесь.

Прогнозировать возможность приема сигнала от той или иной вышки поможет этот материал.

Все вышки, о высотах которых мы знаем на карте можно увидеть здесь и сразу перейти к прогнозу приема телесигнала.



Мы предлагаем вам несколько конструкций антенн. Они расположены в порядке увеличения коэффициента усиления и возрастания сложности изготовления. Мы лишь ориентировочно можем сказать о том, на каком расстоянии будет работать та или иная антенна, так как это зависит от очень многих факторов.

Z-антенна



Z-антенна похожа на два квадрата, установленных друг на друга. В месте стыков этих квадратов оставлено небольшое расстояние. Именно в этом месте подключается кабель.

Это самая простая для изготовления антенна, ее можно сделать минут за 30 - 40. Тем не менее эти конструкции очень популярны не только для приема цифрового телевидения, но и для Wi-Fi и 3G диапазонов.



Трехэлементный волновой канал



Антенна типа "волновой канал" несколько сложнее в изготовлении, чем предыдущая. Несмотря на это, такие устройства широко используются со времен начала телевизионного вещания и до сих пор. Конструкция требует достаточно большой точности изготовления.



Четырехэлементный волновой канал



Она отличается от предыдущей конструкции наличием еще одного элемента.



Двойной квадрат



Антенна этого типа приобрела популярность благодаря Российскому радиолюбителю С.К. Сотникову из-за удачного сочетания простоты конструкции и высокого коэффициента усиления.



Тройной квадрат



Эта антенна имеет больший коэффициент усиления, что позволяет вести дальний прием цифрового телевидения DVB-T2. Она также известна благодаря С.К. Сотникову, который предложил помимо конструкции еще и методику расчета. Тройной квадрат - это самая популярная конструкция в последнее время.



Антенна Н. Туркина



У этой конструкции коэффициент усиления еще выше. Она состоит из шести колец разного диаметра, расположенных на диэлектрической штанге. Н. Туркин поделился чертежами устройства в журнале "Радио" №1 за 2002 год, а известный радиолюбитель В. Поляков оптимизировал размеры колец и расстояния между ними для получения наибольшего усиления. Именно этот вариант расчета используется на сайте.


Нажав на соответствующий пункт меню слева можно рассчитать параметры заинтересовавшей вас конструкции для каналов конкретного региона.

Если вы хотите использовать эти устройства в диапазонах Wi-Fi или 3G, сделать это можно, перейдя по этой ссылке.

Фотографии готовых антенн, собранные нашими читателями, можно посмотреть здесь, а результаты опроса наших читателей (дальность приема той или иной конструкции) - здесь.

Присылайте нам свои конструкции антенн для приема цифрового телевидения DVB-T2 (с методикой расчета) и мы с удовольствием опубликуем их здесь.





Понравилась статья - поделитесь с друзьями:



	




	 






	


	 


















	






	



	
Комментарии:
Алексей	07.07.2017 17:34

добрый день!
Выложите пожалуйста фотографии изготовленных антенн.
Спасибо!



Илья_Р	06.01.2018 21:47

Принял на Z-образную в комнате сигнал вышки Бутово, расстояние 4км, через много рядов бетонных домов. РТРС-1 90%, РТРС-2 70% уровень.
На даче на тройной квадрат принял сигнал 722мГц, РТРС-1 вышка Селивёрство, тарусский р-он, расстояние 16 км. Уровень 22-30% (плавает),
качество 100%. высота антенны от земли чуть меньше 5м, направление по "распадку" леса, примерно по руслу ручья, видимо только поэтому и получилось. кабель из ЛМ, SAT-50M, приставка Selenga HD980D.
Спасибо разместившим материалы!



Владимир	14.01.2018 13:55

Admin Сделал четыре ромба один над одним припаял кабель метра 3 и решил её дома попробовать а потом уже на чердак попробовал и качество сигнала 70 мощность 50 а попробовал антенну восьмёрку тоже дома качество 90 мощность 62 почему должно быть наоборот я думаю та мощней ведь или я чего-то не понимаю подскажите,до транслятора 65км может что посоветуйте спасибо за раннее.



Admin	14.01.2018 15:53

Владимир, если разброс частот мультиплексов небольшой, то на такое расстояние в прямой видимости хорошо работает тройной квадрат. Попробуйте сделать его. Подскажите, еще: четыре ромба собирали так?



Владимир	15.01.2018 08:33

Admin да так только без экрана ,а частоты 49 и 52. А антенны восьмёрки хватит на такое расстояние она с экраном. Спасибо



Александр	26.01.2018 15:57

Подскажите, какой должна быть сторона квадрата антены харченко для усиления сигнала для модема  3G. И от чего она зависит от сигнала базовой станции, как для DTV-2 антены, или от диапазона сигнала GSM? Я не специалист в антенах, так что если вопрос не очень корректен, прошу прощения.




Admin	26.01.2018 16:05

Александр, в окошке "Если вы не знаете номер канала, можно ввести частоту (Мгц):" введите 2043 и получите размеры под диапазон 3G. Частоты вещания GSM/3G/4G можно посмотреть здесь, а более простой расчет под 3G/Wi-Fi - здесь.



Татьяна	01.02.2018 07:30

Подскажите, пожалуйста, простую антенну, которую можно сделать для приема сигнала на старый кинескопный ТВ, без приставки. т.е не цифра 



Admin	01.02.2018 08:06

Татьяна, все антенны с этого сайта принимают сигналы как цифрового так и аналогового телевидения. Если Вы хотите принимать сигналы в дециметровом и метровом диапазоне волн (а аналоговое вещание ведется и там и там), то желательно делать две антенны на оба диапазона. В качестве эксперимента попробуйте Z-антенну на 21 канал.



AlexMD	15.02.2018 11:45

можно ли на тройной квадрат установить усилитель от польки если да то как?



Admin	15.02.2018 11:50

AlexMD, отрежьте от антенны согласующую петлю (прямоугольник, торчащий вниз от среднего квадрата), оставив кусочки по паре сантиметров с обоих сторон. Их подсоедините к винтам Swa усилителя.



skarabei737	19.02.2018 15:51

Подскажите пожалуйста, при расброссе мультиплексов какую антену посоветуете ( пример 28 и 50 канал).



Admin	19.02.2018 15:55

skarabei737, в зависимости от удаленности от телецентра: Z-антенна, Z-антенна с экраном, сдвоенная из Z-антенна с экраном, Z-антенна с объемным экраном, антенна Ковачева. Либо применяйте две антенны, каждая на свой канал.



Александр	19.02.2018 16:39

здравствуйте .Подскажите пожалуйста какую антенну выбрать для 33 и 44 канала расстояние до вышки 9.44 км




Admin	19.02.2018 16:44

Александр, Вам вполне достаточно Z-антенны на средний канал.



Алекс	11.03.2018 19:00

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, есть ли смысл делать антенну (одну из...) или купить готовую, например - Labgear TV Aerial High-Gain Digital.
Антенна будет установлена на высоте 10 м, расстояние до вышки №1 - 50 км,(высота-262 метра,диапазон частот от C31-(554.0MHz) до C59-(777.8MHz), до вышки  №2 - 29 км.(высота-227 метров, диапазон частот от C41-(634.0MHz) до C60-(785.8MHz).
Спасибо!



Admin	11.03.2018 20:20

Алекс, у Вас слишком большой разброс по частотам и желание ловить две вышки. Берите готовую широкополосную антенну.







Арстан	21.03.2018 12:30

здравствуйте .Подскажите пожалуйста какую антенну выбрать для 37 и 25 канала расстояние до вышки 140 км. спасибо!



Admin	21.03.2018 13:06

Арстан, расстояние слишком велико. На такой дистанции прохождению сигнала мешает кривизна земной поверхности. Попробуйте антенну Туркина с усилителем на средний канал, но успех маловероятен.



ВВП	13.04.2018 10:05

Разброс каналов 26 - 53. До вышки примерно 20км. Видимость прямая, но квартира с противоположной стороны. Дом кирпичный мой 2эт. Какую антенну посоветуете?



Admin	13.04.2018 10:07

ВВП, начните с Z-антенны. Скорее всего этого должно хватить. Если из окна видно здание - направьте на него, чтобы поймать отраженный сигнал.



ВВП	13.04.2018 10:25

Спасибо! Попробую.



Андрей	06.06.2018 12:54

Изготовил антенну биквадрат, отражатель из сетки для сушки посуды, сами квадраты, аллюминиевая проволока, длина кабеля до тв 27 метров. До вышки по прямой 29км. Сила сигнала и качество почти под сто процентов. Тянет два телевизора. Изображение офигенное, тарелка триколор, хуже показывает ))). Автору,спасибо!



спасибо	08.06.2018 07:35

сделал антенну двойной квадрат-вопрос-нужен для нее экран и как ее закрепить



Admin	08.06.2018 13:05

Экран не нужен. Я делаю направляющую на несколько сантиметров длиннее со стороны большого квадрата, скручиваю ее кольцом и под шуруп в деревяшку.



Виталий	18.06.2018 16:59

Подскажите, пожалуйста, решить следующую задачу: как смастерить антенну 2 в 1 для FM диапазона и DVB-T2 (35 и 45 канал)? Идея - ограничиться одним кабелем от антенны и развести сигнал через тв сплиттер на радио и тв тюнер. 



Admin	18.06.2018 22:14

Виталий, сделайте две антенны - одну на 100Мгц для FM, другую на 40-й канал, соедините их через смеситель сигналов МВ и ДМВ (продается почти во всех строительных магазинах), далее одним кабелем спустите вниз. Внизу - второй такой смеситель.






Антон	03.07.2018 14:37

Доброго дня! Прошу помощи и подсказки, какую антенну лучше применить на даче из выше описанных Вами. Дача находится не много внезине на удаление 7 км. от  передающего центра, если у них ТВК 31 (554 МГц) и ТВК 49 (698 МГц). 



Admin	03.07.2018 14:40

Антон, расстояние совсем небольшое. Попробуйте самую простую - Z-антенну.



Эрдыни	15.07.2018 17:01

Установил приемник в потолочный тв в авто))) Теперь проблема с антенной.. Какую посоветуете?



Admin	15.07.2018 19:28

Эрдыни, поскольку автомобильную антенну невозможно все время направлять на передатчик, нужна антенна принимающая сигнал в любом положении - штыревая.



Сергей	25.07.2018 12:05

Добрый день. Ретранслятор на удалении 15км вещает оба мультиплекса: первый на 36 канале (549мгц), второй на 53 канале (730мгц). Другой ретранслятор вещает только первый мультиплекс, но расположен на расстоянии 10км. Есть ли смысл терять второй пакет каналов и настраиваться на ближайший ретранслятор или расстояния не критичные и можно настраиваться на 15км вышку? Второй вопрос: Универсальную восьмерку для настройки на оба мультиплекса сделать можно с такими частотами вещания, или придется делать 2 антенны?



Admin	25.07.2018 14:30

Сергей, 15 км. расстояние вполне приемлемое для Z-антенны. Должны поймать оба мультиплекса, поскольку антенна широкополосная. Считать лучше при таком разбросе не на середину, а поближе к максимальному каналу - т. е. канал на 48-й - 49-й. 



Сергей	25.07.2018 17:26

Спасибо. Сейчас пересчитаю под 48й канал. Сразу вопрос в догонку. С обратной стороны дома стоит вышка сотовой связи в километре. Экран по заданным размерам поможет отсеять сигнал от вышки или тут только фильтр в разрыв ставить? Я не знаю на какой частоте вещает вышка и какого оператора, но явно не билайн, учитывая что 4г у меня на даче нет )))



Admin	25.07.2018 19:54

Сергей, по идее, экран должен помочь.



Алекс	04.08.2018 15:06

Вот я смотрю на антенны типа "двойной или тройной квадрат". Подключение кабеля непосредственно к квадрату. А как же симметрирующе-согласующее устройство из отрезков коаксиалов как раньше рисовали на чертежах антенн?



Сергей	04.08.2018 21:56

Обе изготовленные антенны работают прекрасно. Пришло время позаботиться об их долговечности. Чем можно защитить саму медь и место пайки? Обычной эмалью их баллончика можно?



Admin	04.08.2018 22:05

Алекс, у "тройного квадрата" согласующим устройством является четвертьволновая петля, направленная из среднего квадрата вниз.



Admin	04.08.2018 22:08

Сергей, эмаль вполне подойдет. Можно применить лак или силиконовый герметик из термопистолета.



Александр	05.08.2018 10:58

Все варианты предагаемых антенн были изготовлены и опробованы мной в 1990-х годах. Многие до сих пор надёжно работают.Источником послужили чертежи,описания в журналах "Радио" первой половины 90-х гг.



Макс	09.08.2018 07:56

Привет всем! Сделал антенну из двух трубок .диаметром 16 мм. расстояние между ними 65 мм, длина каждой 500 мм. Концы кабеля на каждую трубку. Высота от земли 5,5-6 метров. расстояние до вышки - около трёх км. Качество картинки хорошее. Пробуйте! Сейчас трубки стальные. Нашёл латунные ,начал делать новую, такую же.



Александр	13.08.2018 06:13

Привет. А к какому типу можно отнести антенну в виде кольца из коаксиального кабеля длиной 22см, которую можно найти например в ютубе? По конструкции там выходит кольцо из центральной жилы и 2 плеча по 10см из оплетки.



Admin	13.08.2018 07:49

Александр, к разновидности петлевого вибратора Пистолькорса.



shserg10	22.08.2018 11:11

Добрый день! До вышки 72 км(Выборг) по прямой...Какую антенну лучше поставить?Спасибо



Admin	22.08.2018 11:18

shserg10, если "горки" не мешают, то попробуйте "тройной квадрат".



shserg10	22.08.2018 11:22

Спасибо...попробую



юрий 	28.08.2018 22:29

Изготовил несколько типов антенн по Вашим расчетам, но второй мультиплекс принимает хуже. У нас ближайшая станция в Обнинске, вещает на 52 и 43 каналах. Собирал антенны на средний канал. Если на первом мультиплексе уровень сигнала 63%, то на втором 45-51%. Качество на первом 100%, то на втором еле 50% дотягивает. Но изображение нормальное, картинка не рассыпается. Что вы можете посоветовать, как рассчитать антенну,чтобы оба мультиплекса принимала более менее ровно.   



Admin	29.08.2018 22:49

Юрий, попробуйте посчитать антенну на 52 канал. Причина может быть не в этом, а либо в условиях приема (попробуйте поэкспериментировать с положением антенны), либо в помехах от вышек сотовой связи - читайте "прием в сложных условиях" на этом сайте.



Юрий	30.08.2018 22:17

Большое спасибо за совет. Сделал антенну волновой канал из четырех элементов, рассчитанную на 52 канал. Теперь оба мультиплекса принимаются более менее с одинаковым качеством. Одного не пойму, почему соседи вокруг понаставили чуть ли не 1,5 метровые антенны!?. Когда, такая маленькая, можно сказать миниатюрная, изготовлена кустарным способом, так прекрасно работает! Еще раз спасибо!!!     



Павел	03.09.2018 21:29

Доброго времени суток! Дано:10 и 56 каналы, 30км до вышки. Делема:какую антену или антены выбрать







Admin	04.09.2018 14:18

Павел, Вы не ошиблись? Дециметровые каналы начинаются с 21-го. Если действительно нужен 10 и 56-й, то помогут только две антенны.



Павел	06.09.2018 09:27

Сам удивился: 1й комплект, канал 10, частота 210000, полоса 8MHz, созвездие 64QAM



Admin	06.09.2018 11:32

Павел, если расстояние до вышки небольшое можно попробовать вариант, предложенный одним из наших читвтелей: сделать две z-антенны одна в другой, каждая на свою частоту. Фото конструкции есть в разделе "фотографии антенн".



АлексейТер	28.10.2018 08:58

Первую антенну сделал "Z". Оказалась не способна поймать второй мультеплекс и первый похрамывал.Решил попробовать "Тройной Квадрат" Купил проволоку медную 4мм за 25р/м. Не имея под рукой паяльника, скручивания узлы тонкой проволочкой......все просто шикарно 20 каналов без "бряков".   Делал в лесу вокруг сопки и военные базы со своими антеннами)). До ретранслятора 15200м (754МГц)



Сергей	30.10.2018 11:56

Здравствуйте,как раз читать размеры антенны,если на Украине,4 канала мультиплекса?



Admin	30.10.2018 13:25

Сергей, как среднее арифметическое и сместиться от него немного в сторону самого высокочастотного канала.



Сергей	30.10.2018 17:28

Спасибо,я так понял если четыре канала (650,554,698,762)для расчета надо взять 554 и 762?



Admin	30.10.2018 18:56

Сергей, Вы все правильно поняли.



Сергей	30.10.2018 19:12

Спасибо.



Сергей	30.10.2018 20:30

Извиняюсь,указал не канал,а герцы.У меня до вышки 23 км, какую лучше выбрать антенну, тройной квадрат или антенна Туркина?



Admin	30.10.2018 19:49

Сергей, при таком разбросе каналов и на таком расстоянии лучше такую.



Сергей	31.10.2018 08:12

В моём случае антенна Туркина не подходит?Я склонался к ней в меру простоты изготовления,31 и 57 канал.



Admin	31.10.2018 09:35

Сергей, она обладает высоким усилением, но за счет этого она очень узкополосная. Если бы у Вас было два мультиплекса на близких каналах (например, 35-й и 38-й) - то я бы ее рекомендовал. Так как у Вас очень большой разброс по частотам, то я советую решетку из Z-антенн. Она еще проще в изготовлении. Вместо решетчатого экрана можете применить целый металлический лист.



Сергей	31.10.2018 09:43

А что лучше,целый лист или всё таки изготовить решётку?



Admin	31.10.2018 09:58

Сергей, для улицы - лучше решетка, чтобы не "парусила" на ветру, для помещения - без разницы.



Алексей	25.11.2018 21:39

Какую антенну применить на расстояние 25 км от вышки? Прямой видимости нет.



Admin	25.11.2018 21:42

Алексей, это настолько сильно зависит от конкретных условий, что наверняка сказать невозможно. Попробуйте "тройной квадрат".



Fil	30.11.2018 16:51

Добрый день.
Помогите пжлста с выбором антенны. Каналы 57(762мгц) и 32(562мгц). До вышки примерно 12км через город, напрямую. Закрыт рядами высоток и лесом. Дом частный. Z-антенна и не шепчет, хотя на работе, на 4км ближе,- отлично, хоть на пол брось. Что посоветуете? Спасибо.




Admin	30.11.2018 17:19

Fil, нужно экспериментировать. Можно добавить экран к Z-антенне, можно попробовать тройной квадрат примерно на 50-й канал. Посмотрите еще решетку из двух Z-антенн с экраном.



Fil	03.12.2018 07:57

На самом деле я сам скосячил,- оплётка оказалась из неизвестного гуна, не припаялась. Контакт сделал и дело пошло, 20+3. Антенну хоть на пол брось, хоть на пальце верти. Сигнал 100%. Простая Z-антенна-отличная вещь. Спасибо за помощь.



DieselFord	05.12.2018 15:56

Admin, посоветуйте, пожалуйста, промышленную DVB-T2 антенну на каналы 22 и 35 для уверенного приема в пределах совсем небольшого города. Скажем, расстояние до ретранслятора максимум 3 км, и нет большого количества высотных зданий. 



Admin	05.12.2018 16:08

DieselFord, к сожалению, промышленных антенн не покупаю. Поэтому информацией не обладаю. Могу предложить собрать за полчаса Z-антенну.



DieselFord	05.12.2018 16:38

Благодарю, Admin. А каково то небольшое расстояние между квадратами у Z-антенны, приблизительно?



Admin	05.12.2018 16:41

DieselFord, расстояние между точками пайки кабеля примерно 10 мм.



Е.Сергей	17.12.2018 21:08

Сделал две антенны. Z (уровень -30 качество-50) 
и Тройной квадрат (уровень- 92 качество-100) обе без усилителей
добавил к Z экран и получил (уровень-96 качество-100)
Спасибо за инф




Анатолий	09.01.2019 08:54

Спасибо огромное автору! Не один год мучались с ЦТВ, но как надоели периодические выпадания из эфира, нашёл данный сайт. После раздумий выбрал конструкцию тройной квадрат, купил провод 6 кв.мм.(диаметр чуть меньше 3 мм). Результат - отличный приём на первом телевизоре, на втором чуть похуже. Использовал усилитель от "сушилки" из-за длинного кабеля и разветвителя на 2 приёмника. Рассказал другу (он тоже мучался два года с "сушилкой" на крыше) - прыгает от радости, т. к. с балкона приём 100 % идёт. Спасибо!



Сергей	21.01.2019 19:40

А если изготовить антенну из 3 мм. электродов? 



Admin	21.01.2019 19:47

Сергей, будет немного хуже, чем из меди.



Андрей	26.01.2019 12:46

Добрый день!
Посоветуйте какую антену собрать. Удаление до вышек 25 до Останкино и 23 до Бутово, но Бутово с перекрытием дома, а Останкино по прямой, но перекрытие зданиями. Квартира на 16м этаже. Каналы одинаковые на обеих вышках:
 МОСКВА
Расстояние: 25,022 км
Пакет телеканалов РТРС-1
ТВК 30 (546 МГц)
Статус: вещает
Пакет телеканалов РТРС-2
ТВК 24 (498 МГц)

Московская область, Москва, Бутово
Расстояние: 22,524 км




Admin	26.01.2019 15:21

Андрей, поскольку Останкино в прямой видимости, то на таком расстоянии должна работать практически любая из приведенных здесь антенн. Попробуйте z-антенну.



Андрей	26.01.2019 20:34

Спасибо! Есть ещё вопрос. Можно ли использовать медную самоклеящююся ленту? Если да , то какой ширины. Заранее СПАСИБО



Admin	26.01.2019 21:04

Андрей, я бы не советовал использовать ленту. На частотах ДМВ-диапазона сказывается эффект "растекания" СВЧ-токов в проводнике от центра сечения к поверхности. Поэтому желательно изготавливать все-таки из провода, или прутка. Из чего-то с приличной толщиной.



Андрей	26.01.2019 21:50

Большое спасибо!




вэн	09.02.2019 17:44

как лучше присоеденить кабель к аллюминевой антене



Admin	09.02.2019 17:59

Вэн, здесь два варианта на выбор: пайка с флюсом для алюминия или под винт.



Валерий	10.02.2019 14:25

Есть подозрение, что приём мультиплексов идёт не с моего города. Можно ли это как-то определить.



Admin	10.02.2019 16:52

Валерий, никак, только по направлению на сигнал.



Дмитрий Анатольевич	27.02.2019 21:50

Доброго времени суток, подскажите пожалуйста какую антенну лучше всего сделать под 27 и 57 каналы. Попробовал Z антенну под средний канал(42), в комнате с видом на телебашню качество 100, уровень сигнала 50-60, а вот на кухне, через пару стен ловит только один из каналов и уровень сигнала на нем 15-20%, а иногда и его не находит.



Admin	28.02.2019 08:03

Дмитрий Анатольевич, если стенки железобетонные их пробить будет очень тяжело. С минимальными потерями - попробуйте добавить экран к Вашей антенне. Можно даже сплошной металлический.



Сергей	08.03.2019 15:06

Я нахожусь далеко от населенного пункта. Где стоит вышка. какую мне можно смастерить антенну, чтобы ловить цифровое телевидение. 150 км



Admin	08.03.2019 20:39

Сергей, 150км пробить не реально. На таком расстоянии приему мешает кривизна земной поверхности. Максимальное расстояние до телевышки, которое удалось преодолеть нашим читателям - 115 км. 



Виктор Михайлович	15.03.2019 11:45

Admin, доброго здоровья! Подскажите пожалуйста, lumax vd2108hd, после выключения очень долго нельзя включить пока не обесточишь, потом включается лишь минут через 30-40. Что может быть?



Admin	15.03.2019 12:32

Виктор Михайлович, по описанию очень похоже на конденсатор фильтра питания ШИМ-контроллера.



Александр	19.03.2019 03:05

Автор, замечательный сайт! Всё по делу и без лишней болтовни. Изготовил с вашего сайта все типы антенн. В итоге тв со встроеным тюнером принимает на ура с любой, приставка более капризна, сигнал скачет постоянно. Добавьте расчет логопериодической антенны. Изготовил под весь дмв диапазон работает отлично даже с капризной приставкой, правда усиление поменьше получилось чем у тройного квадрата.



Евгений	20.05.2019 10:59

У вас на сайте была антенна из кабеля rg—6u в виде круга и расчет ее по частотам. Хотел проверить размеры на разные каналы. Не могу найти страничку.



Admin	20.05.2019 11:01

Евгений, такой антенны на этом сайте пока не было.



Антон	23.05.2019 15:13

Добрый день. До источника 40 км, каналы 38 и 46. Какую антенну выбрать? Тройной квадрат? Z с экраном? Или другую? Спасибо.



Admin	23.05.2019 15:17

Антон, начните с тройного квадрата. Можно и z-антенну с экраном рассматривать.



GTK87	27.05.2019 18:04

Тройной квадрат. 15.5км от телецентра, окна выходят от источника сигнала, ловлю отражёнку. сила сигнала первый второй мультиплекс 70 и 60 соответственно. Предыдущая модификация биквадрат Харченко, его явно было недостаточно и часто пропадал сигнал. Материал антенны медь пятерка. Пока по ощущениям доволен, но делать значительно сложнее биквадрата.



СВЕТЛАНА	10.06.2019 17:13

Подскажите, до источника 7,055 км, каналы ТВК 41 и ТВК 53. Находимся в низине, полячка без ресивера ловит 3 канала, с ресивером — нет сигнала. Какую антенну выбрать? Спасибо.



Admin	10.06.2019 20:11

СВЕТЛАНА, разброс каналов большой. Я бы пробовал либо Z-антенну с экраном, либо сдвоенную Z-антенну с экраном. Можно оставить экран от полячки. 



Александр	12.06.2019 18:28

Здравствуйте. Со времен аналога, осталась антенна Locus Меридиан L025.09. В ней стоит усилитель lsa—417 и плата согласования lss—420. До вышки 11 км. перепад высот 10м.( дом в низине). По трассе в одном месте немного мешают деревья. Попробовал ее без подключения питания к усилителю. Результата 0, что с боковыми усами, что без них. Отсюда вопросы.Обязательно нужно запитывать усилитель? Нужна ли плата согласования? Ведь метровых волн больше нет, следовательно и согласовывать ничего не на



Admin	12.06.2019 18:45

Александр, к сожалению, ничего подсказать Вам по фабричным антеннам не смогу - никогда их не применял. Усилитель запитывать обязательно. Согласование антенны с усилителем должно быть, поскольку оно нужно для приведения входного сопротивления усилителя к сопротивлению антенны. Только в этом случае потери в точке подключения антенны и усилителя будут минимальны.



Сергей	02.08.2019 11:48

Доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, какую антенну лучше сделать для 22 и 33 каналов при растоянии 49 км.



Admin	02.08.2019 11:51

Сергей, попробуйте или z-антенну с экраном, или тройной квадрат на средний канал.



Дмитрий	18.08.2019 10:12

Добрый день, не рассматривали поместить на сайт расчёт антенны четвертьволнового штыря из кабеля? На близких расстояниях от вышки, в радиусе 3—8 км без сложной застройки работает нормально. У меня между вышкой и передатчиком 5 км, на траверзе стоит дом что её закрывает. Приём качество/уровень от 85/95 до 100/100. Каналы 43 и 27.



дмитрий	18.10.2019 16:40

Здравствуйте! Сделал своими руками тройной квадрат, установив на улице на высоте 4 м и все 20 каналов показывает. Спасибо... Но мне непонятно следующее, я осуществил настройку каналов через адаптер при выключенной антенне и всё показывает. В поиске каналов вкл. и выкл. антенну, а каналы работают. Почему?



Admin	18.10.2019 17:56

дмитрий, не совсем понял Вас. Что такое "адаптер"?



дмитрий	18.10.2019 18:30

Это просто описка..., ресивер



Admin	18.10.2019 22:02

дмитрий, в меню Вашего ресивера, вероятно, неточный перевод. Имеется ввиду питание активной антенны. Этот пункт включается тогда, когда используется антенна с внешним усилителем. На него подается питание с ресивера. В Вашем случае этот пункт лучше отключить, чтобы не повредить ресивер.



дмитрий	19.10.2019 11:06

У меня ресивер LUMAX DVBT2—555HD (Параметры питания — Адаптер: 100—240 В, 50/60 Гц; Приемник: 5 В). При выключенной антенне на ресивере приёмник 5 В выключается? У меня сегодня пропал сигнал, я зашёл в меню ресивера включил антенну и всё заработало, но потом антенну в меню отключил. Почему так? Последнее, у нас два телевизора и два ресивера, может что то ещё нужно делать? С Уважением...



Admin	19.10.2019 19:23

Дмитрий,я не совсем понимаю, что Вы подключаете и как. Пришлите картинку с указанием названия оборудования и разъемов на почту e-ink-reader@yandex.ru



Valentin13206	28.12.2019 17:45

Доброго времени суток! Живу в Якутии в деревне, вышки нет. Ближайшая вышка в соседней деревне, расстояние до нее 17 км. Если посмотреть на этом сайте https://карта.ртрс.рф радиус зоны покрытия той вышки всего 2—3 км. Стоит ли попробовать сделать антенну или вообще не стоит заморачиваться? Примерно с какого расстояния можно поймать сигнал с деревенских вышек? Судя по информации на том сайте радиусы зоны покрытия у деревенских и городских вышек сильно отличаются.



Admin	28.12.2019 18:16

Valentin13206, пробовать всегда стоит. Если передатчик достаточной мощности - 17 км не расстояние. Если разнос каналов небольшой - пробуйте "тройной квадрат".



Иван	05.04.2020 11:51

Привет, не нашёл тему с процессорами. Когда нибудь выходили из строя? У меня приставка, все хорошо, блок питания выдаёт один 12 две земли и два по 5 вольт, загружается, но работает ю 30 секунд и висит, бывает, что весь экран не показывает, показывает кусочек в экране 4 на 4 сметров.



Admin	05.04.2020 11:53

Иван, почта указана внизу каждой страницы под словом "авторов". e-ink-reader@yandex.ru



сибиряк	26.06.2020 17:10

Посоветуйте, пожалуйста, какую антенну изготовить для ТВК23 (490МГц) и ТВК43 (650 МГц), расстояние до телевышки 7,5км., N телевышки 2 квт.? К антенне планируется подключить 2 телевизора. Спасибо.



Admin	26.06.2020 17:13

сибиряк, при таких данных в прямой видимости должна работать даже самая простая Z-антенна, настроенная на средний канал. Если не хватит ее усиления, можно добавить экран.



546	06.11.2020 12:15

Скажите пожалуйста стоит ли резать антенну на два мультиплекса или рассчитать по одному: первый (32 канал) нормальной мощности, а второй (56 канал) всего 3—5 и приём возможен только с усилителем (у соседей так). И ещё перед антенной в направлении вышки стоит дом с высокой железной крышей, переставить антенну нет возможности. Сейчас приём ведётся на старую ДМВ антенну.



Admin	06.11.2020 12:19

546, толкового совета дать не смогу - слишком сложные у Вас условия приема. Я бы посчитал на 56-й канал.



Олег	05.05.2021 21:22

Извините, если этот вопрос уже звучал или Вы его где то писали! (некогда искать) Вопрос: После изготовления антенны из медной проволоки 2,1 мм без изоляции, нужно ли активный элемент ПОКРАСИТЬ? Т.к. со временем медь, хоть и в сухом месте но окисляется.



Admin	05.05.2021 21:57

Олег, ничего плохого в этом нет. Хотя дискуссий на эту тему много. Если антенна находится на улице, то как минимум, нужно защитить место пайки, поскольку оно окисляется наиболее активно. Находящуюся в помещении антенну я обычно не крашу.



Олег	11.05.2021 22:30

Подскажите, пожалуйста, какой лучше материал для изготовления антенны выбрать (медь, алюминий, сталь ...)? Какое лучшее сечение активного элемента (круг, квадрат, кольцо и прочее ...)? К акой оптимальный диаметр (размер) если круг (кольцо) ? Какой способ соединения кабеля с активным элементом (пайка, болтовое)? Стоит ли или бесполезно заземлять экран (отдельным проводником или через мачту)?



Admin	12.05.2021 07:44

Олег, материал лучше медь. Остальное зависит от конструкции выбранной Вами антенны, которая зависит от разноса принимаемых частот мультиплексов и расстояния до вышки. Универсальной таблетки от всех болезней не существует.



Ян	17.11.2021 20:34

Добрый день, подскажите какая антенна подойдет для приема первого мультиплекса г. Рыльск



Admin	17.11.2021 21:58

Ян, поищите свое местоположение здесь. На этой страничке и антенну можно выбрать.



Alex	27.05.2022 20:09

Не могу опознать шим 6 ног, обозначение t|Z|pe1, Z вписана в полоску которая по середине. Помогите советом или маркировкой.



Admin	27.05.2022 20:13

Alex, можно фото фрагмента платы на e-ink-reader@yandex.ru



Юрий	07.07.2022 18:34

Столкнулся с непонятным дефектом. При подключённой антенне, телевизор не включается ни с пульта, ни кнопками . Помогает отключение от сети секунд на 20. При выключении и последующем включении ситуация повторяется. При отключенной антенне — всё нормально. Если можете, помогите!!!



Admin	07.07.2022 20:37

Юрий, найдите в меню телевизора пункт "активная антенна" или "Питание антенны" и отключите его. Большинство представленных здесь антенн по постоянному току - петля. Если включен пункт "активная антенна" телевизор подает напряжение 12 вольт на антенный вход для питания антенного усилителя. У Вас его нет. При подключении такой антенны срабатывает защита и телевизор отключается.



Юрий	08.07.2022 13:08

Извините, я вас немного запутал, антенна коллективная на подъезд. Телевидение цифровое, кабельное. Телевизор с приёмом DVB—T2.



Admin	08.07.2022 13:10

Юрий, тогда Вам нужно сделать гальваническую развязку из конденсаторов, как здесь.



Юрий	09.07.2022 11:26

Спасибо за помощь. Пока велась переписка антенна вообще сдохла. После ремонта дефект пропал. А я сначала грешил на телевизор, затем на антенну.



Григорий	22.09.2022 13:15

подскажите антенну на отраженный сигнал, окна выходят в противоложную сторону



Admin	22.09.2022 13:17

Григорий, если номера каналов обоих мультиплексов отличаются друг от друга менее, чем на 12, то "тройной квадрат", иначе - "z-антенна с экраном".



Александр	22.11.2022 19:06

Дружище админ! За эту базу по микросхемам тебе нужно ставить памятник при жизни!!! СПАСИБО!!!



Blanco	23.12.2022 03:14

Вышка 60 км, мощность 60 кВт, высота 243 метра, 9 канал, 205,5 МГц, ловить 4 этаж, высоток нет. На крышу нельзя, только с окна, окна выходят перпендикулярно вышке. На какую ловить советуете?



admin	23.12.2022 16:15

Blanco, я очень давно с каналами метрового диапазона не сталкивался. Здесь все получается очень большим по размеру. Наименьшей по габаритам будет Z-антенна. Но не гарантирую...



Ser 50	23.12.2022 21:05

Перековырял почти все ваши статьи и рубрики — много интересного и познавательного, правда того что искал так и не нашел. А именно ничего нет про логопериодические антенны, что очень удивило, тем более, что сейчас немалое количество продаваемых заводских делаются на ее базе, таких как например Дельта.Жаль и то, что кроме комментариев нет возможности задавать вопросы, а очень хотелось бы узнать ваше мнение о такой антенне как ДЕЛЬТА H117a f—5V и в особенности о ее диковинной внутренней начинке ..



admin	23.12.2022 21:08

Ser 50, логопериодические антенны хороши, но из-за обилия размеров здесь они пока не рассматриваются. Про ДЕЛЬТА H117a f—5V сказать ничего не могу, кроме того, что у Дельты обычно неплохие антенны. Не знаю, не пробовал...



Blanco	24.12.2022 13:33

Я был в начале пути и не совсем туда смотрел, но видел что есть Mux 8. Посмотрел, надо поймать каналы 23 mux 3, 26 канал mux 1, 28 канал mux 2. Мощность передатчика 100 к Вт, дальность 60 км. Подскажите, в трехквадратную, какие каналы вносить в расчет?



Admin	24.12.2022 22:59

Blanco, считайте три квадрата на 26-й канал.



Ser50	25.12.2022 14:40

Спасибо за ответ. ДЕЛЬТА H117a f—5V увидел в разобранном состоянии с плоским резонатором, который представляет собой симметричную пластину зигзагообразной формы, вот и хотел узнать ваше авторитетное мнение о такой находке и есть ли смысл пытаться ее повторить?!



Admin	25.12.2022 16:18

Ser50, конструкция интересная. Я бы попробовал на Вашем месте. Если Вы еще отпишетесь о результатах будет шикарно.



Blanco	26.12.2022 15:34

Спасибо, если поймаю, отпишусь в трехквадрантных
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